拟审批的建设项目环境影响表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	南阳市申伯大道（杜诗路—信臣大道）道路工程
	河南省南阳市中心城区，北起杜诗路，南至信臣大道  
	南阳市住房和城乡建设局
	河南邦驰环保科技有限公司
	项目位于南阳市中心城区，北起杜诗路，南至信臣大道。项目属于新建项目，总投资6194.13万元，规划为城市主干路，全长1018m，规划红线宽度60m
	一、运营期废气污染防治措施：
运营期废气主要为道路过往车辆所排放的汽车尾气、路面扬尘。加强对道路的清扫工作；加强道路的交通管理；严格控制大型运输车辆；加强道路两侧绿化、洒水降尘。
二、废水污染防治措施：
本项目建成后，自身不产生废水，对地表水环境的影响主要表现为雨期汇水对水环境的影响。道路营运后，造成沿线水环境污染的主要形式是路面径流，通过雨水管道收集后排入雨水管网，经稀释、沉淀、分离、自净等一系列过程，污染物浓度将会有一定的降低，运营期雨期汇水对沿线环境影响较小。
三、噪声污染防治措施
采取加强绿化、设置限速标志牌、加强路面维护保养降噪等措施后，可使本项目建成后对声环境保护目标的贡献值达到相应的声环境质量标准，对沿线敏感点的影响不大。
四、固体废物污染防治措施
本项目营运期固体废物有过往车辆散落的杂物以及过往行人遗弃的垃圾，建设分布合理的垃圾箱，使路人能够方便找到，同时加强教育并竖立警示牌提醒路人将垃圾放入垃圾箱内，对于没有进入垃圾箱的生活垃圾，由环卫部门每天负责收集处理。
五、环境风险污染防治措施
本项目投入使用后，其本身不会对外环境产生影响，运营期风险主要体现在道路上行驶的车辆发生事故后，危险品泄漏污染环境及对人群健康产生的危害。通过加强危险品运输车辆管理，制定严格的环境风险应急预案，加强监控，以便危险品运输途中发生情况能够及时采取措施，采取以上防治措施后，项目的风险事故可以得到最大限度地降低。
六、生态环境保护措施
项目运营期不会对当地生态系统造成明显的阻隔，项目建设未改变区域生态系统的连通性。建议道路运营管理部门强化绿化苗木的管理和养护。
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