拟审批的建设项目环境影响表
	项目
名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目
概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	南阳市宛城区涧河河道治理工程
	自南阳市宛城区金华镇界河村至官庄工区丁桥村
	南阳市宛城区水利局
	河南盛鼎建设集团有限公司
	项目位于南阳市宛城区、官庄工区，治理河段长度19.9km。
主要建设内容包括：河道清淤疏浚18.5km；岸坡防护11.961km；重建生产桥2座、重建排水涵洞2座；视频监控系统13套，警示牌80个、水尺13套。项目属于新建项目，总投资3450.00万元。
	一、废气污染防治措施
[bookmark: _GoBack]废气主要施工扬尘、施工机械燃油废气、河道清淤恶臭。施工过程中，严格执行相关扬尘防治管理制度，文明施工，洒水、苫盖；尽量选择冬季清淤，设置围挡，近敏感点处喷洒除臭剂。
二、废水污染防治措施
项目施工导流对河流水文情势影响较小，施工废水经收集沉淀池处理后回用不外排、钻孔灌注桩泥浆循环使用不外排、施工人员生活污水依托于附近村庄防渗旱厕不外排。项目本身为生态环境整治工程，项目实施后原有生态环境将大为改善，河流水质将得到提高，运营后对生态环境产生有利影响。
三、噪声污染防治措施
采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强车辆维护保养、减速慢行、禁止鸣笛等降噪措施后，可对声环境保护目标的贡献值达到相应的声环境质量标准，对沿线敏感点的影响不大。
四、固体废物污染防治措施
主要为河道施工剥离表土、多余土方、施工人员生活垃圾和隔油沉淀池产生的废油及含油污泥、钻孔灌注桩施工产生的废弃泥浆和钻渣。以上固体废物均可综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
五、环境风险污染防治措施
本项目为河道治理及防洪除涝改造工程，其本身不会对外环境产生影响，环境风险主要体现施工期因人为操作失误或由于其他机械碰撞可能引起油品泄漏。通过加强施工机械管理，制定严格的环境风险应急预案，底部设置随车托盘防漏装置，采取以上防治措施后，项目的风险事故可以得到最大限度地降低。
六、生态环境保护措施
采取“合理规划临时占地，枯水期施工，加强监管，施工结束对临时占地进行生态恢复”等措施；由于施工范围小，施工时间短，随着工程结束影响即消失，本工程施工对生态环境影响较小。



